PRZEDMIAR ROBÓT
„Remont drogi powiatowej nr 0229T Wola Wiśniowa – Ludwinów - Bebelno 
– Krzepin – Wałkonowy – Ropocice w miejscowości Krzepin, Wałkonowy Górne 

od km 14+081 do km 16+121, dł. 2040 mb, szer. 4,5 m”
	Lp.
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość

	1
d.1
	Ścinka poboczy szer. śr. 1,0 m z odwozem urobku na odległość do 5 km (dotyczy również odsłonięcia podbudowy dla poszerzenia) 

2040*2+1200*0,85=5100
	m2
	5100

	2
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa – śr. 75 kg/m2 – na poszerzeniu 1200*0,85=1020m2
	t
	76,5

	3
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa – śr. 100 kg/m2

2040*4,55=9282
	t
	928,2

	4
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 3 cm
2040*4,5=9180
	m2
	9180

	5
d.2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – 

grub.po zagęszcz. 4 cm (rozjazdy)
	m2
	30

	6
d.3
	Oczyszczenie przepustów rurowych Ø 60-80 cm z namułu, grub. namułu 50-100% jego średnicy
	m
	8

	7
d.3
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na wjazdach na posesje grubość 7 cm po zagęszczeniu
	m2
	50

	8
d.3
	Wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego na poboczach, grubość 7 cm po zagęszczeniu,śr. szerokość 1,0 m
	m2
	4080

	9
d.3
	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40 cm wraz z odwozem
	m
	500

	10
d.3
	Rozebranie i ponowne wykonanie przepustów pod zjazdami na posesje z rur betonowych średnicy 40 cm na podbudowie tłuczniowej
	m
	40


