OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowianego pn. .Przebudowa ulicy Wschodnie] we
Wioszczowie"
PODSTAWA OPRACOWANIA

PROJEKT OPRACOWANO W OPARCIU O

« Umowe 2 dnia 16 czerwea 2004 roku zawarta, 2 Powiatem Wioszczowa.
« Mape geodezyjna do celow projektowych w skali 1:500

. i sytuacyinyeh wy) i
‘geodete uprawnionego.

Inwentaryzacie geodezyjna urzadzert w terenie.

Katalog Powtarzainych Elementow Drogowych” cz |,z I, ¢z Il W-wa 1979 i
19821,

Katalog Typowych konstrukeji Nawierzehni Podatnych i Pdisztywnych wydany
przez Generain Dyrekcie Drég Publicznych i Instytut Badawezy Drog i Mostow,
Wowa 1997 .

. 2 marca 1999

. w Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Ocpowiadaé Drogi
Publiczne i lch Usytuowanie- Dz U. Nr 432 14 maja 1999 r. poz. 430.
«Wytyczne Projektowania Ulic’ ~ wydane przez Generaina Dyrekcig Drég

Publicznych, W-wa 19921
. 69 V11 Vil Kiasy
Generalna Dyrekcie Drég Publicznych, W-wa 1982

Instrukcje o znakach drogowych'- zasady stosowania znakow | urzadzeri
bezpieczefistwa ruchu
« Inne obowiazuiace normy i przepisy.

I CEL1ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem niniejszega opracowania jest Projekt Budowlany pn. ,Przebudowa uiicy

855,00 mb./
 Roboty przygotowawcze i rozbicrkowe.
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Roboty ziemne.
Elementy uiic.

Wykonanie nawierzchni.
Regulacia wysokoéciowa urzadzer podziemnych
Oznakowanie

W projekcie zawarto szczegdiowy zakres robt drogowych Kidre zostaly
wyszczegoinione w tabel przedmiar robdt

Il STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotowa droga na projekiowanym odcinku przebiega w terenie zabudowanym.

Uzbrojenie ulicy stanowi linia energetyczna i telefoniczna, kanalizacia sanitarna i

= spiywie
wbd na kanaiizac deszezowe) Ulia posiada nawierzchrie 2 asfalt lanego w 2ym
Ruch idore sa

W bardzo zlym stanie technicznym, poza odcinkiem pomiedzy ulicami Wschodnia |
Jedrzsjowska, po stronie prawej. Na ulicy zlokalizowane sa przsjécia dia pieszych
oraz . Szerokos¢ jezdni posiada dwa wymiary 6,80 m i 6,40 .

1. STAN PROJEKTOWANY.

natgzenie, projektowany
odcinek drogi ostal I

kmih. Jej zadaniem jest obsiuga przyleglego zagospodarowania tereny bez
ograniczen. Projektowana droga ma jezdie dwupasowa 0 przekroju ulicznym.
pasa ruchu 40-320m.

A. PLAN SYTUACYJNY.

Poczatek projetowanego odeinka drogi przyto W krawedzi drogi wojewcdziie v
766 Casstochowa - Kielc. Trasa projekiowane) crogi pzebiega w granicach pasa
Wasnoscl drogi. W km 0+164 przecina sig 2 ulca Wachodnia pod katem 90° na
zasaczie plerszefisva, W km 0+200-0441430 uica przsbiega w uku o
parametrach R=426,04m



B. PROFIL PODLUZNY.

Profil podiuzny zaprojekiowano w nawiazaniu do rzednych istniejace) drogi co
2determinowalo w zasadzie uksztaltowana niwelete. Korekta profilu podiuznego
polega na poprawie plynnosei poprzez zastosowanie mozliwie dugich odcinkow o
Jednakowym pochyleniu.  Zaprojektowana niweleta zapewnia powierzchniowe
odwodnienie drogi

C. PRZEKROJE NORMALNE | POPRZECZNE
Zaprojektowano przekrs) normainy drogi o szerokodci jezdni 6,80m-6.40 m.
Pochylenie poprzeczne drogi ma przekréj daszkowy o dwustronnym spadku
Poprzecznym po 2 % na zewnatrz drogi  Wszystiie dane dotyczace przekroju
normalnego pokazuje rysunek nr 4 ,Przekrd] normalno-konstrukcyjny” gdzie podane

przekroju oraz szerokosci

D. PROJEKTOWANIE KONSTRUKC.JI NAWIERZCHNI

1.Podstawa opracowana

stanowia nize] i opracowania

A Katalog Typowyeh Konstrukeji Nawierzehni Podatnych | Péisztywnych, Generaina
Dyrekcia Drég Publicznych Warszawa 1997,

B/ Rozporzagzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku
W Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadat Drogi Publiczne i



ch Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43,
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r — poz 430.

2

Przeprowadzono obserwacje struktury rodzajowej pojazdéw na_ projektowanym
deinku drogi fuch poj przekroju d

sie w zakresie liczbowym 12-70 osi obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy.
Dlatego skiasyfikowano droge wedlug kategori ruchu jako KR 2.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Szczegélows analizy podioza gruntowego oraz warunkéw wodnych nie

Po analizie
i ocenie dokumentacii geotechnicznej na podstawie dostepnych danych i
przeprowadzonych wywiadéw na temat zachowania sie obiekiow wybudowanych na
przedmiotowym terenie nie wystepuia grunty siabonosne, poziom wysigpowania
Wody gruntowej ponizej 2,00 m od poziomu tereny, brak niekorzystnych ziawisk
geologicznyeh

E. Odwodnienie.

Pravidiowe odwodnienie zapewnia sig przez zaprojekiowanie wiasciwego profilu
podiuznego drogi oraz nadanie spadku porzecznego Korony drogi. Sphyw wody do
studzienek kanalizacji deszczowe]. Zaprojektowano rowniez rynne przykraweznikowa,
2 kostki betonowej w celu poprawy skutecznosci odwodnienia zwiaszcza na
odcinkach o podtuznym o s




